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[bookmark: scroll-bookmark-1][bookmark: scroll-bookmark-2][bookmark: _Toc111330467]Modification de l'adresse du CPE à distance
Si on ne sait  pas l'adresse IP d'un CPE ou bien il a l'adresse par défaut ou une adresse APIPA ( Autimatic Private IP Address), on peut changer son adresse depuis la station de base sur laquelle il est connecté. Normalement on trouve ce problèm quand on a configuré le CPE en mode "routed" avec "DHCP" et le CPE ne reçoit aucune adresse.
Pour éviter de se déplacer chez le client, on peut suivre la méthode suivante:
· Depuis le menu "Cell Setup" de la station de base nous mettons le CPE dans le mode "Safe Network Mode":


[bookmark: scroll-bookmark-3][image: ]
[bookmark: _Toc111330456]Figure 1 Menu Cell Setup


· On se connecte à la station de base par le protocole ssh: "ssh -l root 10.103.1.3" (mot de passe: "albentiadefaultkey"
· En utlisant le command "addclient question-i lan0" on vérifie l'état et l'adresse MAC du CPE


[bookmark: scroll-bookmark-4][image: ]
[bookmark: _Toc111330457]Figure 2 Command addclient question


· Avec le command "addclient change-i lan0 -e MAC -a Dir_IP -m Masque"  on change l'adresse IP du CPE

[bookmark: scroll-bookmark-5][image: ]
[bookmark: _Toc111330458]Figure 3 Command addclient change


· Maintenant nous vérifions le ping:

[bookmark: scroll-bookmark-6][image: ]
[bookmark: _Toc111330459]Figure 4 Vérification du ping vers la nouvelle adresse du CPE


· Puis on change le gateway. Au lieu d'utitliser le command ssh depuis la base, on lance le command "dbclient root@10.103.8.25"  et après on fait "ip r add default via dir_gateway":

[bookmark: scroll-bookmark-7][image: ]
[bookmark: _Toc111330460]Figure 5 Modification de la porte de sortie du CPE


· Maintenant on peut accéder au CPE par sa page web pour modifier le mode d'opération au mode "bridged" et pour sauvegarder les changements. On fait un reboot après.
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~ # addclient quesiinn -i lLane
Trying to discover albentia devices. ..

IP MASHK MAC I2C TYPE
ID VERSIOM PLATFORM

10.103.8. 4 255 .255.248.0 0:1F:4A:01:95:DC Ox3A0000014CBDOETO Ox1
BxAZ2012 6353 freescale

10.183.8.2 255 .255.248.0 0:1F:4A:01:95:DA OxF1lOeeeal1ld4CA335T70O Ox1
BxXAZZ012 6353 freescale

169.254.128.128 255.255.0.0 Q0:1F:4A:01:85:0F Ox2EATT7TCOOQG6FS8ES89FF Ox3
O0xBOOOOS 6257 paradom

10.103.8.23 255 .255.248.0 0:1F:4A:01:91:C6 Ox2FCTY 76006 EEES9FF Ox3

OxACOROT 6353 paradom

10.1@e3.8.122 255 .255.255.0 Q:1F:4A:01:92:51 OxD8DBT7GOO99F289FF Ox3

xACOREOT 5353 paradom
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- # addclient change -i lan® -e 00:1F:4A:01:85:0F -a 10.103.8.200 -m 255.255.248
. &
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~ # ping 10.16083.8.200

PING 10.103.8.200 (10.103.8.200): 56 data bytes

64 bytes from 10.103.8.200: seqg=0 ttl=64 time=75.560 ms
64 bytes from 10.183.8.200: seqg=1 ttl=64 time=35.103 ms
~C
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~ # dbclient root@le.le3.8.200

Host '"190.183.8.200' is not in the trusted hosts fTile
{ssh-rsa fingerprint shal!! 4e:ad:2e:0d:57:48:82:6b:
f:6cCc)

Do you want to continue connecting? (y/n) vy
root@le.103.8.200's password:
root@le.193.8.200"'s password:
root@le.10e3.8.200"'s password:
root@le.1e3.8.200"'s password:

#
##
##
#

ip r add default wia 1©8.183.8.1




